FACHADA VENTILADA CON XPS arpex

Fachada ventilada con poliestireno
extruido

Jornada Trespa
Penélope Gonzalez de la Pefa

Comité Técnico de AIPEX

FACHADA VENTILADA CON XPS arpex

AIPEX representa a las empresas productoras de Poliestireno Extruido en
la peninsula ibérica (Espafia y Portugal)

OBJETIVOS de AIPEX:
defender, promocionar, investigar y perfeccionar la fabricacion de
productos realizados con este material.
promover la utilizacion del Poliestireno Extruido como material de
aislamiento térmico en edificacion
dar a conocer la calidad de los productos de Poliestireno Extruido
difundir la fabricacion conforme a las normas técnicas
promover el cumplimiento de los requisitos legales que les afectan

AIPEX fue creada en Diciembre de 2004

AIPEX es miembro de ANDIMAT (Asociacion Nacional de Fabricantes de
materiales Aislantes)
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FACHADA VENTILADA CON XPS apex

Material aislante celular que ha sido extruido y expandido a
partir de poliestireno o de uno de sus copolimeros presentan do
una estructura rigida de célula cerrada

Como consecuencia se _ caracteriza or unas
muy elevadas resistencias mecénicas y a la humedad.

Norma armonizada reguladora EN 13164
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FACHADA VENTILADA CON XPS apex
Tipos de fachadas
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FACHADA VENTILADA CON XPS aa'gex
Fachada ventilada.
Componentes
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FACHADA VENTILADA CON XPS apex

Muro Base Entramado de perfiles

Céamara de aire

7

Placa de fachada Aislamiento térmico XPS
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FACHADA VENTILADA CON XPS

apex

Para asegurar todas estas caracteristicas la

camara de aire debe ser continua en toda la
superficie de la fachada, disponer de sistemas
de entrada (en las zonas bajas) y salida de aire
(en las zonas altas) y mantener un espesor
minimo no inferior a 20 mm
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FACHADA VENTILADA CON XPS arpex

Remache. Anclaje quimico
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FACHADA VENTILADA CON XPS arpex

o
¢
Y 4
P o«

Tornillos decorativos Sistema Keil

FACHADA VENTILADA CON XPS apex

Ventajas de la fachada ventilada
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FACHADA VENTILADA CON XPS

a/pex

(

La cantidad de calor que penetra en el edificio se cuantifica mediante el Factor Solar del
cerramiento.

La ventilacion en la camara permite minimizar el factor solar y evacuar el “exceso “ de
radiacion solar en verano.
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FACHADA VENTILADA CON XPS arpex
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La estructura celular cerrada del XPS le
proporciona excelentes prestaciones frente a la
absorcion de agua, por lo que ain en el caso de

producirse filtraciones (por ejemplo durante la
ejecucion de la misma) el aislamiento no perderia
ninguna propiedad térmica ni se degradaria.
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Requerimientos CTE aislamiento
térmico
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FACHADA VENTILADA CON XPS arpex
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FACHADA VENTILADA CON XPS arpex
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c Espesores minimos de alslamlento ZonaA ZonaB ZonaC ZomaD ZonaE
foed para el cumplimiento del DB HE-1 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57
Ahorro de Energia

Fabrica con revestimiento discontinuo,
con camara de aire ventilada, alslamiento espesor minimo (om.) para no superar el valor U limite del CTE HE-1
por el exterior

Codigo Seccion HE Zona A ZonaB Zona C Zona D Zona E
REC W5 LG R
| -
UEE |
F8.1 I 1/(0,47 +Rat) 3 3 4 4 5
g

1 1/(0,48+Rat) 3 3 4 4 5

F8.2

11 L VO97+Ra) 3 3 3 3 4
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FACHADA VENTILADA CON XPS aa'gex

Aislamiento con poliestireno

extruido
FACHADA VENTILADA CON XPS aa'aex
-(
/;,0
" 8G& &G @D@H1 %
)&
" 4> &;
48GI9# %
# " .
J & " / 10
J ? / KEL 0* ?:MD
/ EL% @?L 0% ?:MA / N@?L 0
J ! # )&
J @?EL ?HL L $ HLL
J EO
J & PQ@LL
J

)

! $ & &

14/05/2013

20



FACHADA VENTILADA CON XPS

a/pex

# %7 0

@7?EL %
O Q 11 #
% 1 0

O ? HLL

A

FACHADA VENTILADA CON XPS

a/pex

Sobre el muro base se
replantean y colocan
las escuadras que
serviran de sistema
de sustentacion al
revestimiento exterior.

2 Los paneles de
aislamiento se

colocan sobre el muro
base asegurando su
inmovilidad mediante
fijaciones mecanicas SSken hoite)
adecuadas para el

material aislante.
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Detalles constructivos
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FACHADA VENTILADA CON XPS
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FACHADA VENTILADA CON XPS

* Espesor del aislante segin Zona Climatica y natural

mismo.

eza del

FACHADA VENTILADA CON XPS

Pilar
Eliminacién Puente térmico
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FACHADA VENTILADA CON XPS

Con cornisa de remate superior

Sin cornisa de remate superior

FACHADA VENTILADA CON XPS

Arrancando sobre un voladizo

Arrancando sobre el terreno
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Carpinteria Interior Carpinteria Exterior
Correccion Puente térmico Eliminacion Puente térmico
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Carpinteria Interior
Con Puente térmico
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Carpinteria Interior
E Correccion Puente térmico

Carpinteria Exterior
Eliminacién Puente térmico
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FACHADA VENTILADA CON XPS

Contorno de huecos. Carpinteria en
el plano interior con retorno del
aislante

Contorno de huecos. Carpinteria en
el plano del aislamiento.

Contorno de huecos. Carpinteria
enrasada al interior sin retorno del
aislante
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Frente Forjado
Eliminacion puente térmico

Frente Forjado
Con puente térmico
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Frente Forjado
Eliminacion puente térmico

Frente Forjado
Con puente térmico
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FACHADA VENTILADA CON XPS

Gracias por su atencion
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